Datenblatt - Hangefahnen

1. FORMAT 7. LAYOUT
Folien kobnnen bis zu einer Hohe von 310 Beschnitt:
cm einteilig produziert werden. Oben: 16 cm
Die Maximalbreite betragt 145 cm. Rechts: 4 cm
Unten: 6 cm
2. DATENFORMAT Links: 4 cm
Bei allen DruckgroBen:
MaBstab 1:1

3. AUFLOSUNG

Banner King empfiehlt eine Aufldsung von
100 dpi - 300 dpi flr ein optimales
Druckergebnis.

Mindestauflésung:
Fur DruckgroBen bis 100 cm: 150-200 dpi

Uber 100 cm bis 200 cm: 100-120 dpi
Uber 200 cm bis 300 cm: 72 dpi
Uber 300 cm: 50 dpi

4. FARBEN

Farbraum: CMYK 8Bit/Kanal

Bei groBen Schwarzflachen verwenden Sie
bitte CMYK-Werte 30/30/30/100

5. SCHRIFTEN

Text bitte in Vektoren umwandeln.

6. DATEITYPEN
PDF, TIFF, JPG, EPS, Al, PNG, ESP, SVG

TIFF - auf Hintergrundebene reduziert,
LZW-komprimiert, keine Alpha-Kanale,
keine Pfade, ohne Farbprofil

PDF - Version 1.3 (Acrobat 4)

JPG - Qualitat ab 10, ohne Farbprofil, keine
Pfade

Corel-Dateien bitte in PDF, TIFF oder JPG
umwandeln.



