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	� Lesen Sie diese Montageanleitung vor dem Aufbau des 
Rahmens aufmerksam durch.

	� Nutzen Sie den Rahmen und seine Bestandteile nur für 
den vorgegebenen Zweck.

	� Rechnen Sie beim Umgang mit Metallteilen immer mit 
scharfen Kanten und verwenden Sie für den Aufbau 
Handschuhe.

	� Berühren Sie Metallteile bei großer Kälte (Minusgrade) 
nur mit Handschuhen. 

	� Ziehen Sie alle Schrauben an den Aluminium-Verbindern 
fest an.

	� Achten Sie auf geeigneten Untergrund. Bewachsener 
Boden (Wiese) ist ideal. Sandboden bietet keine aus-
reichende Festigkeit. Nutzen Sie geeignete Befesti-
gungsmaßnahmen. Die Wahl des Aufstellortes und der 
geeigneten Befestigung liegt in der Verantwortung des 
Aufstellers. 

	� Gehen Sie hier kein Risiko ein.

	� Bei Verwendung von Gummispannern die Gummis nie 
unkontrolliert loslassen oder über 75 % der ungestreck-
ten Länge überdehnen. Das kann zu Verletzungen z. B. 
der Augen führen. Beschädigte Spanner sind umgehend 

durch Originalteile zu ersetzen.  
Bezugsquelle: www.banner-king.de

	� Der Rahmen ist kein Turngerät. Stellen Sie durch die 
Standortwahl und z. B. durch Hinweisschilder sicher, 
dass die Anlage nicht zweckentfremdet wird.

	� Aus ergonomischen Gründen sollten Sie den Aufbau 
nicht alleine vornehmen.

	� Sperren Sie die Montagebaustelle ausreichend ab.  
Mindestens in dem Umkreis, auf den der Rahmen  
umfallen könnte.

	� Transportieren Sie den Rahmen nur komplett zerlegt. 
Tragen Sie keine unsicheren Stapel.

	� Zu stromführenden Überlandleitungen sind mindestens  
8 Meter Abstand zu halten.

	� Wenn Sie starken Wind erwarten ist das Banner aus der 
Anlage zu entnehmen.

	� Prüfen Sie beim Aufbau und später in regelmäßigen 
Abständen die Festigkeit der Verbindungen.

	 Freistehende Rahmen grundsätzlich mit Mesh Banner	
	 material bestücken.

	� 2 × Aluminium-Säule, 1850mm lang

	� 2 × Aluminium-Querrohr,  
Bannerbreite plus 60 mm

	� 4 × Aluminium-3-Wege Verbinder

	� 2 × Schraubfundament mit Eindrehstange

	� Spanngummis

MONTAGEANLEITUNG

Freistehender Banner-Rahmen ALLROUNDER

SICHERHEITSHINWEISE

PAKETINHALT
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Wenn Sie den Standort für Ihren Bannerrahmen gefunden 
haben und eventuell nötige Genehmigungen vorliegen, ver-
gewissern Sie sich dass die gewählte Befestigungsmethode 
geeignet ist. Die Wahl des Aufstellortes und der geeigneten 
Befestigung ist abhängig vom jeweiligen Untergrund und 
liegt in der Verantwortung des Aufstellers. 

GEHEN SIE HIER KEIN RISIKO EIN.

Wenn Sie auf eine andere Befestigungsmethode umsteigen 
möchten, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Zum Beispiel 
Fußplatten, Erdschrauben, Betonschrauben, Schwerlastdübel 
und Seilabspannungen sind möglich.

Für den Aufbau sollten Sie zu zweit sein. Sie benötigen:

	� Inbusschlüssel Größe 5 mm

	� Wasserwaage

	� enthaltene Eindrehstange

AUFSTELLORT & BEFESTIGUNG

AUFBAU

HILFSMITTEL

1
	Legen Sie alle Teile bereit und prüfen Sie Ihre Lieferung auf Vollständigkeit.

2
	� Legen Sie den Rahmen am Boden in Originalgröße aus und schieben Sie je 2 Stück der 3-Wege-Verbinder auf jede 
senkrechte Säule auf. Führen Sie das obere Querrohr in die beiden oberen Verbinder ein und klemmen Sie diese 
ganz oben an den Säulen fest. 

		  Das unten stehende Bild zeigt die Verwendung der Verbinder und die spätere Verwendung der Spanngummis.

		

3
	� Ziehen Sie die Schrauben zunächst locker an und befestigen Sie das untere Querrohr in gleicher Weise auf der 
gewünschten Höhe. Optimal ist ein umlaufender Abstand zwischen Banner und Rahmen von ca. 5 cm.

4
	� Schrauben Sie nun das erste Schraubfundament an der gewünschten Stelle in den Boden. Es ist ratsam anfangs 
mit einem Alurohr, welches ganz bis nach unten in das Fundament eingeschoben wird, die senkrechte Position des 
Schraubfundamentes zu prüfen. Am Ende ist die senkrechte Ausrichtung wichtig. Wenn Sie einen langen Bohrer 
haben mit 25 mm Durchmesser (oder ähnlich), können Sie an der Eindrehstelle senkrecht vorbohren. Das vereinfacht 
das Eindrehen. 
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5
	� Messen Sie mithilfe des montierten Rahmens den Abstand zum zweiten Fundament. Drehen Sie dieses dort ein. 
Achten Sie darauf, dass die oberen Kanten der Schraubfundamente auf der gleichen Höhe zu liegen kommen (mit 
Latte und Wasserwaage prüfen). Die Fundamente sollten bis knapp unter die Eindrehstange eingedreht werden.

		

6
	� Stecken Sie nun die Säulenrohre des montierten Rahmens in die Fundamente ein. Vorher die schwarzen Redu-
zierringe einsetzen und die Schrauben öffnen. Schieben Sie die Rohre bis ganz nach unten in die Fundamente ein. 
Klemmen Sie dann die Rohre mit den Fundamentschrauben fest. Die Schrauben greifen in den Schlitz im Reduzier-
ring und klemmen direkt auf das Rohr. Bitte den Reduzierring entsprechend positionieren.

		   

7
	� Das Banner mit Spanngummis einbringen (Freistehende Rahmen grundsätzlich mit Mesh Bannermaterial bestü-
cken).

8
	� Benutzen Sie nun ihre Wasserwaage, um den Rahmen auszurichten.  
Ziehen Sie die Klemmschrauben an den oberen Verbindern fest an.

Sollten während Aufbau oder Gebrauch Probleme oder Fragen auftauchen, zögern Sie bitte nicht,  
uns anzurufen – wir helfen Ihnen gerne weiter. Viel Spaß mit Ihrem neuen Banner-Rahmensystem!

 08638 2033750	  hallo@banner-king.de

IHR BANNER-KING TEAM 	 WWW.BANNER-KING.DE

SERVICE

9
Nachdem Sie Ihr Banner eingebracht haben, können Sie die Position des unteren Querrohres endgültig 
bestimmen und fixieren. Optimal sind ca. 5 cm Abstand zwischen Banner und Rohr.


