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�  Lesen Sie diese Montageanleitung vor dem Aufbau des 
Rahmens aufmerksam durch.

�  Nutzen Sie den Rahmen und seine Bestandteile nur für 
den vorgegebenen Zweck.

�  Rechnen Sie beim Umgang mit Metallteilen immer mit 
scharfen Kanten und verwenden Sie für den Aufbau 
Handschuhe.

�  Berühren Sie Metallteile bei großer Kälte (Minusgrade) 
nur mit Handschuhen. 

�  Vermeiden Sie für sich und andere Verletzungen durch 
herunterfallende oder umfallende Teile (durch sorgfäl-
tigen Umgang mit den Bauteilen, Absperrungen, feste 
Verschraubungen, Sicherheitsschuhe, evtl. Helm).

�  Sperren Sie die Montagebaustelle ausreichend ab.

�  Ziehen Sie alle Schrauben an den Aluminium-Verbindern 
fest an. An den Wandhaltern nur handfest.

�  Achten Sie auf geeigneten Untergrund. Nutzen Sie feste 
Wände und wählen Sie die passenden Befestigungsmit-
tel. Die sichere Befestigung liegt in der Verantwortung 
des Monteurs. Gehen Sie hier kein Risiko ein.

�  Bei Verwendung von Gummispannern die Gummis nie 
unkontrolliert loslassen oder über 75% der ungestreck-
ten Länge überdehnen. Das kann zu Verletzungen z. B. 
der Augen führen. Beschädigte Spanner sind umgehend 
durch Originalteile zu ersetzen. 
Bezugsquelle: www.banner-king.de

�  Der Rahmen ist kein Turngerät. Stellen Sie durch die 
Standortwahl / Montagehöhe und z. B. durch Hinweis-
schilder sicher, dass die Anlage nicht zweckentfremdet 
wird.

�  Aus ergonomischen Gründen sollten Sie den Aufbau 
nicht alleine vornehmen.

�  Transportieren Sie den Rahmen nur komplett zerlegt. 
Tragen Sie keine unsicheren Stapel.

�  Zu stromführenden Überlandleitungen sind mindestens 
8 Meter Abstand zu halten.

�  Nehmen Sie bei zu erwartendem starken Wind das 
Banner aus dem Rahmen. 

�  Prüfen Sie beim Aufbau und später in regelmäßigen 
Abständen die Sicherheit der Anlage, besonders die 
Festigkeit der Verbindungen.

�  Aluminiumrohre mit und ohne Steckverbinder, 
je nach Größe des Rahmens

�  4 Stück Eckelemente

�  Wandhalter

�  Spanngummis
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Vergewissern Sie sich durch einen Anruf bei Ihrem zustän-
digen Bauamt, ob Ihr Bannerrahmen am gewählten Standort 
genehmigungsp�ichtig ist und holen Sie wenn nötig die 
jeweilige Erlaubnis ein.

Die Wahl der geeigneten Befestigung ist abhängig vom 
jeweiligen Untergrund und liegt in der Verantwortung des 
Aufstellers. Wählen Sie also die passenden Schrauben und 
gehen Sie kein Risiko ein.

Für den Aufbau sollten Sie zu zweit sein. Sie benötigen:

�  für die Aluminiumverbinder Inbusschlüssel in den  
Größen 5 mm und 6 mm 

�  Bohrmaschine / Akkuschrauber, passende Bohrer + Bits

�  Eine sichere Steigvorrichtung:  
Gerüst, Hebebühne, Bockleitern etc.

�  Wasserwaage

1
  Legen Sie alle benötigten Teile bereit und prüfen Sie Ihr Set auf Vollständigkeit.

2
  Sie sollten sich vorher die für Ihre Wand passenden Befestigungsmittel besorgt haben.  
Sie benötigen 2 Schrauben und Dübel für jeden Wandhalter.  

3
  Beginnen Sie links unten. Befestigen Sie ein Rohr ohne Steckverbinder horizontal mit mindestens 2 Wandhaltern fest 
an der Wand. Stecken Sie nun (entsprechend Ihrer Rahmengröße) ein weiteres Rohr mit Steckverbinder in dieses 
Rohr ein und befestigen Sie es mit Wandhaltern. 

   Die ungefähre Position der Rohre und Wandhalter entnehmen Sie bitte der Handskizze.  
Die Wandhalter dürfen maximal 150 cm Abstand voneinander haben.  
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4
  Stecken Sie nun an die Enden des unteren Querrohres locker 2 Eckverbinder.  
Dort die senkrechten Rohre einführen und den Verbinder locker festklemmen.  

  

5
  Schieben Sie Wandhalter auf und positionieren und befestigen Sie unter Nutzung Ihrer Wasserwaage die senkrech-
ten Rohre. Bei kleinen Rahmen kann bei den senkrechten Rohren auch ohne Wandhalter gearbeitet werden.

6
  Bringen Sie nun das obere Querrohr in bekannter Weise ein.  

  

7
  FERTIG!  
Bringen Sie nun das Banner ein. Benutzen Sie unsere Spanngummis mit Haken.  
An jede Ecke kommen 2 Gummis.

   Falls Ihr Banner vom Transport / Rollen / Falten noch Knicke oder Wellen hat,  
verschwinden diese weitgehend innerhalb 2-3 Tagen durch die Gummispannung.

Sollten während Aufbau oder Gebrauch Probleme oder Fragen auftauchen, zögern Sie bitte nicht,  
uns anzurufen – wir helfen Ihnen gerne weiter. Viel Spaß mit Ihrem neuen Banner-Rahmensystem!

� 08638 2033750 � hallo@banner-king.de

IHR BANNER-KING TEAM  WWW.BANNER-KING.DE

SERVICE




